
~ Jak składał 

1 
Pozagin,1j górn;i część obu.dowy. I • 
na ozn;iczonc m,c,scc nr1111e~ tasmę 
dwus1ro1111Ic klejącą 9 

2 Pozagirlilj górne j(,'zyczki qórnPj 
częki obudowy I i 11a111<'~ na nie 
taśmę dwust,onnic klejącą 'J 

3 Sklej pr1ykryv1vr; 1 1. górna c ,i:~c ,,i 
obl1dov,y ,,,v r,<,vM,;no 

' W C7ilSle monl,Jlll 
dopasuj pokryw~i; 
aby otwory na n,r i 
naniesione I obrazek 
wskaźnika znaJdowaty 
si~ względem s,eb,e 
jak na obrazku 

4 
Spasuj dwa uchwyty okrągłe 3. 

Jak pokazano (§) 
na rysunku. 

5 Dopasuj otwory w przykrywce i sklejonym okrągłym uchwycie. Sklej je ze sobą 

Sklej je razem. ~ 

taśma dwustronnie 
klejąca ~9 

Widok od spodu 

~ nanieś taśmę ~ dwustronnie 
klejącą (9) 

.. 
6 PozaginaJ osłonę 4' 

jak pokazano 7 Włóż moduł LED ,5 w górną obudowę 

jak na rysunku. Q ~ylącznik 
8 Obracaj moduł LED 15 w kierunku pokazanym na 

rysunku dopóki się nie włączy. 

9 

1 

, , _łSunku. 

Ul-'ewnij ~ię, ze moduł ~ 
LED jest ustawiony tak, ,__ LED 
że LED LED \ _ 

iwyłącznik @ ""'Qi)·~~ zmieszczą się n 
w środkowym u 
otworze. 

wyłącznik ~ 

Sprawdź, kiedy dioda LED 
zaczyna się świecić przykrywając 
panel słoneczny dłonią. Jeżeli 
dioda się nie zaświeci zajrzyj do 
punktu .Rozwiązywanie 
problemów - kiedy lampa 
się nie świeci!" 

Z2łoz osłonę 4 wsuwając języczki 
w szczeliny głównej obudowy. 10 Obróć całość do góry nogami i nanieś taśmę 

dwustronnie klejącą ~ na wystające języczki 
obudowy l4l Następnie doklej je do obudowy. 

GOTOWE! 

\'" Un 

Pozaginaj dolną część obudowy 
7 w kształt ośmiokąta 
jednocześnie montując w niej 
podstawę 6, wsuwając języczki 
w szczeliny. _ _.. __ 

2 Użyj taśmy dwustronnie klejącej 
9, żeby połączyć końce dolnej 
części obudowy ([,. 

taśma 
dwustronnie 
klejąca 9 

3 Zagnij języczki podstawy (61 

i nanieś na nie taśmę dwustron
nie klejącą (91. Sklej całość. 

\ PRZEKRĘĆ / 

GOTOWE! 



• Montaż rączki - '.". 

1 Pozaginaj rączkę ,a, j ak pokazano 
na_ rysunku. W odpowiednie miejsca nanieś 
tasrnę dwustronnie 
klejącą 9 

2 Sklej tak sarno obie rączki. 

taśma dwustronnie 
klej~ca 9 

GOTOWE! 

• Obcinani~ plastikowej butelki · .,. • .,1...._ --, - -~:~ _- _t 

1 UzyJ nozyka do papieru, aby naciąć 
plastikową butelkę. 

1/.u J) l'Wl)IJ \ H,' l C' 
odcm., s, h11tl'll..~-
11., wy, okn,c , 
1 )~ 1 JOrntn 
net pndst,l\vy 

1 Sklej pierśc ienie z taśmy kleJ<lCeJ i n ilklej Je 
n a pods tawę wykonaną w kroku ·2 

WykonaJ p,ersc,en,e 
z tasmy kleJąceJ 
skleJaJąc Je powierz 
chnrą kleiąca o 

' kleJ 

C§) 

w1dol.. podstawy 
od go,y 

kleiące pierścienie 

w czterech mteJscach 

4 Nałóż na butelkę górną część obudowy 
wykonaną w kroku q>. 

• Zwroc uwagę, zeby 
bok, górnej i dolnej 
części obudowy 
leżały w jedneJ 
płaszczyźnie 

• Zadbaj o to. aby 
miernik energii 
i logo ECO . 
znajdowały się 
jak na rysunku. 

do lna obudowa 

górna obudowa 

2 Przez powst.ile nilcięcie przełóż nożyczki 
r o detnij '.)ÓrniJ c,ę~ć bu1elk1. 

GOTOWE! 

2 

~} o \ :~~a 
OljY-<- ' Po\t,iraJ\tl;' Jil 

ocJc ,ąl t,,k rowno. 
J,, k tylko potrafiv 

~ 

Umie\ć plilst,kowa but f' lkę obc1eta 
w kroku 4_ wewndtrz pod stawy 
wykon,1neJ w kroku ~ UpewnrJ s,e 
ze dobrze s,ę sklei ły uu 

3 Umieść 4 pierścienie z taśmy klejącej 
na górneJ k rawędzi butelki, od zewnątrz, 
Jilk pokazano na rysunku. 

\ ':y onaJ p,ersc,en,e 
z asmy kleJaceJ 
1<le1a1ac Je oow,erz
chn,a kleiaca o 

' kleJ 

C§) 
5 Nan1e~ 1 .1smę dwu~tronn1c kleJiJc,1 n,1 rijczki 

sklejone w kroku ( 3). Następnie sklej z ich 
pomocą górną i doln,1 częsc obudowy 

GOTOWE! 

tilśm.1 dwustronnie 
kle1,1ca 9 



l)rnieść EKO latarnię w nasłonecznionym miejscu . 

B 
dzie się ładowac przez cały dzień i zacznie św''~'?· na parapecie okna. 
ę iecic, gdy zapadnie zmrok 

Obróć moduł LED .---- • 1 w kierunku przeciwnym 2 ładowanie lampy przez umieszczenie JeJ 
do ruchu wskazówek zegara, Widok lampy od góry. w promieniach s łońca. 
aby go włączyć. • EKO Latarnia me będzie się 

Obraca1 modu! delikatnie az 
wl<1cznik się włączy. Jeśh ~robisz 
to zbyt mocno zniszczysz 
kartonowe elen1enty 

[' 

I panel 
słoneczny 

ładować tylko od ~ztucznych 
żr6del światła. 

' UpewntJ się, ze światło 
słoneczne dociera do panela 
solarnego. 

. Aby ładowanie 
akumulatorów przebiegało 
sprawnie I wydaJntC dz1en 
musi być pogodny. 

' Jeśli ładowanie nie Jest 
wystarczaiące kontynuuj Je 
z wyłączonym modułem LED 

3 Lampa automatycznie się zaświeci, kiedy zapadnie zmrok. 

4 Jczeli chcesz wyłączyć światło 

ręcznie, musisz obrócić Widok lampy od góry. 
moduł LED w kierunku 

' Jcsh chcl'sz sp1 awdzić 
uy lampa d11ala kircly 
JCSt widno, Z,lkryJ 
cllo111ą p,111el solarny 

wskazówek zegara 
do momentu, kiedy światło 
się wyłączy 

ObracaJ moduł dehkatn1e, aż 
włącznik się wyłączy. Jesl1 zrobisz 
to zbyt mocno • zniszczysz 
kartonowe elementy. 

• Ładuj akumulatory w słoneczny dzień. Eko Latarnia nie będzie się ładowała w swietle jarzeniówek ani sztucznym świetle. 
• Upewnij s ię, że promienie słoneczne docierają do panela słonecznego. Wyjmij moduł LED i sprawdź położenie ON/OFF 

wyłączn ika . 

• Lampa nie będzie pracowała w zbyt jasnym otoczeniu. 
• W czasie ładowania umieść panel słoneczny w miejscu wystawionym na działanie promieni słonecznych w jasny, pogodny 

dzień. 

~ Jak działa moduł LED · 

Ten zestaw pozwoli Ci nabyć doświadczenie 
w procesach wytwarzania, przechowywania i używania 

energii elektrycznej. Panel solarny umieszczony na Panel Q 
górze modułu LED absorbuje promienie słoneczne słoneczny 

i wytwarza prąd elektryczny, który następnie jest ~ " 
przechowywany w akumulatorze. ~i~dy robi się ~iemno 
dioda LED włącza się automatycznie I rozładowuje ~ ==='======-l 
akumulator. W czasie dnia panel słoneczny ładuje ------_c./ 

akumulator bez włączania diody LED. Zastosowany moduł LED używa części energii elektrycznej, generowanej w panelu 
słonecznym do wykrywania jasności otoczenia. Kiedy słońce wschodzi światło zaczyna docierać do panela słonecznego, 
co powoduje powstawanie energii elektrycznej. Ponieważ w pomieszczeniu pojawiło się światło rozproszone - dioda LED się 
wyłącza . Kiedy robi się ciemno, panel słoneczny przestaje produkować energię elektryczną i włącza się dioda LED. 

www.dromader.com.pl 

Produkt na licencji japońskiej firmy ARTEC ~K0912 

I 
,. 

~-



EKO LATARNIA 
095066 lNAUKOWE \ 

MAJSTERKOWANIE 

Instrukcja 

& UWAGA! ~~zeczytaJ całą 1nstrukr1ę zanim rozr,ocmiesz zabawę PostP,PUJ zgodnie ze wskazówk;im1 1 uwagami 
osi my rocJziców lub opiekunów o pr zeczytan1e 1nstrukCJ1 r illem l dz1eck1em I rozwianie wątpllwo!>ct 

• Przechowuj zabawk d . . . . . 
m· . . ę z ala od małych dz1ec1. Nie przechowuj w zbyt wysokiej temperaturze an, zbyt wilgotnym teJscu. Nie wystawia· b , . 

J na ezposredrne działanie światła słonecznego. 

• Produkt jest łatw I • . . 
opa ny. Nie uzywaJ w pobliżu otwartego płomienia ani innych źródeł ciepła . 

• Podczas używania t h . . . . , , . ,, 
os ryc narzędzi (np. nozyczkt) nalezy zachowac szczegolną ostroznosc. 

• Czas ładowania lampy or , • . . . , . • .. · · · · ł eanych az czas sw1ecerna zależą od m1eJsca, czasu osw1etlarna I intensywnosc1 promieni s on , 
pogod~, pory roku. Zimą, kiedy słońce jest nisko nad horyzontem i temperatury spadają sprawność akumulatorów 
w la~pie będzie niższa . Energia zgromadzona w baterii może być szybko zużyta - lampa może świecić np. tylko 
godzinę na dobę. 

• Pozo
st

awienie akumulatorów w stanie rozładowanym na dłuższy czas grozi ich uszkodzeniem. Tak pozostawione 
akumulatory będą niezdolne do ponownego naładowania i zasilania lampy. Jeżeli przechowujesz zabawkę w sposób 
uniemożliwiający docieranie do niej promieni słonecznych, pamiętaj o wyłączeniu głównego wyłącznika . 

Przygotowanie przed montażem 

• Przeczytaj uważnie listę zawartości opakowania i upewnij się, że w pudelku są wszystkie części . 
• Przeczytaj uważnie całą instrukcję zanim rozpoczniesz montaż. 

Zawartość: 

CD Górna część obudowy .. . ... ... . ...... . ... . 

® Przykrywka ................. . ... . .... • • • • • • • 
@ Uchwyt okrągły . . ....... . .... . . , .. . ... . 

@ Osłona .. ............ . ........ •· •· •· •· 
@ LED z akumulatorem i ogniwem słonecznym .. . 

@ podstawa .. . ........... ..... . . . . . . . . . . ' .. ' 

(J) Dolna część obudowy .... • • • • • • · · · · · · · · · · · 

@ Rączki. . . .... .. . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 

2 

1 

1 

2 

@Taśma dwustronnie klejąca · · · · · · · · · · · · · · · 12 

' Zestaw zawiera dość taśmy dwustronnie kl~j~~ej,_ . 
aby wykonać montaz. Postaraj się me uzywac JeJ w1ęceJ, 

niż jest to konieczne. 

Będziesz potrzebować 
. lk (S00 I) powinna mieć kształt walca o średnicy ok. 65-70mm • Nożyczki e Plastikowa bute a ~ . 

• Nożyk do papieru • Tasma kleiąca 


